
SPANNFASSADE
Fläche: 	 400 m²
Material: 	 Stamisol FT 381
Spannsystem: 	 vertikal und horizontal EP 65 fl, Stöße SP 40
Unterkonstruktion: 	 3D Stahlformrohrrahmen verzinkt
 
Im Zuge der Erweiterung des Firmengebäudes wurde eine dreidimensionale 
Stahlkonstruktion samt Bespannung errichtet. An den Stößen wurde eine 
Schattenfuge ausformuliert. Sämtliche Flächen sind als zueinander geneigte 
Polygone in drei verschiedenen Gewebefarben angelegt.
 
Planung: 	 Arkade ZT GmbH
Detailplanung: 	 Techquadrat Werbetechnik GmbH
Stahlbau: 	 Techquadrat Werbetechnik GmbH
Spannmechanismus: 	 Techquadrat Werbetechnik GmbH

1	 Endprofil EP 65 fl
2	 Stoßprofil SP 40 mit Innenabdeckung
3	 Stahlprofil lt. Statik
4	 Zugstange mit Spannschloß
5	 druckfeste Distanz 
6	 Spannmembran 

Detail Eckausbildung
Maßstab 1 : 10

Vertikalschnitt Achse 22
Maßstab 1 : 40

Detail Horizontalteilung
Maßstab 1 : 10

Vertikalschnitt
Maßstab 1 : 10
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