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SPANNFASSADE
Fläche: 	 380 m²
Material: 	 Stamisol FT 381
Spannsystem:	 vertikal SP 40 samt Abdeckung, horizontal EP 65 fl, 
	 SP 40 mit U Profil, LED-Band und Acrylhaube
Unterkonstruktion: 	 Stahlbau verzinkt

Auf einem bestehenden Ausstellungs- und Bürogebäude wurde mittels 
konsolengelagerter Stahlunterkonstruktion samt verdecktem Spannmechanismus 
eine Fassadenbespannung mit integrierten LED Lichtstreifen errichtet.

Planung: 	 Benesch Stögmüller Architekten
Detailplanung: 	 Techquadrat Werbetechnik GmbH
Statik: 	 DI Hans Sikora ZT
Stahlbau: 	 Techquadrat Werbetechnik GmbH
Spannmechanismus: 	 Techquadrat Werbetechnik GmbH

1 	 Stoßprofil SP 40 mit Außeneckabdeckung
2 	 Stoßprofil SP 40 mit U-Profil, LED Band 
	 und Acrylhaube
3 	 Endprofil EP 65 fl
4 	 Spannmembran
5 	 Stahlprofil lt. Statik
6 	 Zugstange mit Spannschloß
7 	 Schiebetorbeschlag
8 	 Acrylhaube
9 	 LED-Punkt
10 	 Aluminiumwanne
11	 druckfeste Distanz
12	 textiler Schiebeflügel
13 	 Leuchtschrift
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